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Техническое обслуживание

Коробка плавких
предохранителей салона

1. Снимите левую декоративную накладку левой
приборной панели;
2. Проверьте или замените предохранители в блоке
салона.

i  Рекомендация

•	При обнаружении поврежденного предохранителя 
свяжитесь с пунктом послепродажного обслужива-
ния VOYAH.

Конфигурация с расположением тягового аккумулятора в багажнике

Изображения могут не подходить для всех моделей. Для уточнения назначения предохранителей обратитесь к 
конкретному автомобилю, так как они могут незначительно отличаться.

Номер Номинальный ток Функция/компоненты

BFT01 250А DC DC

BFT02 150А IPJB (питание блока предохранителей салона)

BFT03 5А Датчик заряда аккумулятора

BFT04 200А EJB (питание блока предохранителей моторного отсека)



Бе
зо

па
сн

ос
ть

Бе
зо

па
сн

ос
ть

Ак
ку

му
ля

то
рн

ая
 

ба
та

ре
я

Эк
сп

лу
ат

ац
ия

 
ав

то
мо

би
ля

Во
жд

ен
ие

Те
хн

ич
ес

ко
е 

об
сл

уж
ив

ан
ие

75

Техническое обслуживание

Предохранитель блока электрооборудования в салоне

Изображения могут не подходить для всех моделей. Для уточнения назначения предохранителей обратитесь к 
конкретному автомобилю, так как они могут незначительно отличаться.

Таблица предохранителей
Тип реле

Номер Функция/компоненты Номер Функция/компоненты

CR01 Реле разблокировки крышки зарядного порта CR05 Реле IG2

CR02 - CR06 Реле IG1

CR03 Реле разблокировки крышки заливной горловины CR07 Реле IG3

CR04
Реле очистки заднего ветрового стекла 

от обледенения
- -

Тип предохранителя

Номер Номинальный ток Функция/компоненты

SP01 - -

SP02 - -

SP03 - -

SP04 - -

SP05 - -

ISB01 ЗОА Функция защиты от защемления стеклоподъемника (левый)

ISB02 ЗОА Предохранители CF23-CF27

ISB03 ЗОА Предохранители CF28-CF30 и CF33

ISB04 ЗОА Функция защиты от защемления стеклоподъемника (правый)
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Техническое обслуживание

Номер Номинальный ток Функция/компоненты

ISB05 40А РелеЮ2

ISB06 ЗОА Электронный блок управления (ЭБУ) электроприводом задней двери

ISB07 40А PanelGI

CF01 10А Контроллер заднего электродвигателя / Блок управления силовой установкой (VCU)

CF02 10А Блок бортового зарядного устройства / контроллер заднего электродвигателя

CF03 10А Шлюз

CF04 10А Кондиционер и электрический нагреватель кондиционера (РТС)

CF05 20А IVI

CF06 20А Питание центрального замка от блока кузовной электроники (ВСМ)

CF07 25А Масляный насос редуктора заднего электродвигателя*

CF08 10А Контроллер пневмоподвески (ECAS)

CF09 10А Питание омывателя от блока кузовной электроники (ВСМ)

CF10 10А Контроллер домена интеллектуального вождения

CF11 10А Контроллер переключателей света и стеклоочистителя

CF12 10А Сборка тягового аккумулятора

CF13 15А Контроллер наружной ручки двери (левая сторона)

CF14 10А Блок управления силовой установкой (VCU) и главное реле VCU (REV)

CF15 15А Контроллер правой наружной ручки двери

CF16 10А

Антенна Bluetooth / Левый задний комбинированный фонарь / Подвижная часть 
заднего комбинированного фонаря / Фонарь стоп-сигнала верхнего расположения / 
атмосферные подсветки левой передней и левой задней дверей / Сиденье водите-

ля / Индикатор крышки зарядного порта / HLJD заднего ряда

CF17 7,5А
Антенна Bluetooth 3 / Неподвижная часть правого заднего комбинированного 

фонаря / РОТ

CF18 ЗОА Контроллер сиденья переднего пассажира

CF19 20А Питание внутреннего и внешнего освещения (ВСМ)

CF20 10А Тормозной переключатель

CF21 ЗОА Плюсовой провод очистки заднего ветрового стекла от обледенения

CF22 20А Контроллер люка

CF23 10А
Сборка замка крышки заливной горловины / Сборка замка крышки зарядного порта 

/ Индикатор крышки зарядного порта

CF24 10А ВСМ - складывание/раскладывание зеркал / Подъемный механизм экрана

CF25 7.5А
Атмосферная подсветка панели приборов 1 / атмосферная подсветка дополнитель-
ной панели приборов 1, 2, 3 и 4 / Ароматизатор / Антенна Bluetooth 2 / атмосфер-

ная подсветка правых дверей / Панель управления кондиционером

CF26 10А Диагностический интерфейс
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Техническое обслуживание

Номер Номинальный ток Функция/компоненты

CF27 10А
Передний потолочный плафон / Датчик дождя и света / Контроллер МРС / Контрол-

лер DAB

CF28 10А Контроллер домена интеллектуального вождения

CF29 7,5А Левый задний боковой радар

CF30 7,5А Правый задний боковой радар

CF31 � �

CF32 7,5А Обогрев левого и правого наружных зеркал заднего вида

CF33 7.5А Т-ВОХ

IGA01 15А IGN переднего отсека

IGA02 7.5А Задний левый и правый боковой радар (XN01)

IGA03 7.SA Контроллер целого автомобиля

IGA04 10А ВСМ

IGA05 15А Разъем подключения к источнику питания 12 В (задний)

IGA06 10А ACU

IGB01 7,5А Шлюзовой контроллер

IGB02 15А Двухканальное USB-зарядное устройство

IGB03 10А Контроллер беспроводной зарядки телефона

IGB04 7,5А
ВСМ / Подъемный механизм экрана / Задний HUD / Датчик РМ2.5 / Переключатели 
на рулевом колесе / Переключатели на рулевой колонке В / Активация климат-кон-

троля &AQS / BMS / IVI

IGB05 7,5А Передний USB

IGB06 10А Тормозной переключатель

IGD01 - -

IGD02 - -

IGD03 - -

IGD04 10А

Модулятор света гологиалинового потолка / Вентиляция сиденья водителя / 
Массаж сиденья водителя / Электронное внутреннее зеркало заднего вида / Вывод 
катушки реле очистки заднего ветрового стекла от обледенения / Передняя камера  
(МРС) / Задний  приводной электродвигатель / Контроллер домена интеллектуаль-

ного вождения

IGD05 15А Разъем подключения к источнику питания 12 В (передний)

IGD06 7,5А
Контроллер ECAS / Радар заднего вида/ Вентиляция сиденья переднего пассажира 
/ Массаж сиденья переднего пассажира / Т-ВОХ / Левый и правый задние противо-

туманные фары / Активация ЕРВ по KL15 / Обратная связь ВСМ
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Техническое обслуживание

m Аварийный запуск
При разряженном аккумуляторе автомобиль не 

заводится. Для запуска можно использовать пусковые 
провода, подключив их к резервному аккумулятору или 
аккумулятору другого автомобиля.

Перед работой с аккумулятором обязательно изу-
чите и соблюдайте инструкции по технике безопасности 
аккумулятора.

Порядок аварийного запуска
(запуск прикуриванием)

Расположение аккумулятора в 
переднем моторном отсеке

1. Откройте капот и снимите декоративную наклад-
ку моторного отсека;

2. Запустите автомобиль питающего аккумулятора;
3. Подсоедините клемму 1  красного кабеля к 

положительной клемме (+) питающего аккумулятора, а 
конец 2  — к положительной клемме (+) разряженного 
аккумулятора

4. Подсоедините клемму 3  черного кабеля к от-
рицательной клемме (–) питающего аккумулятора, а 
конец 4  надежно закрепите на болте

5. Запустите автомобиль с разряженным аккумуля-
тором до тех пор, пока он не будет вкпючен в обычном 
режиме, и отсоедините кабельную премычку в обратном 
порядке.

Комплектация с расположением 
аккумулятора в багажнике

1. Откройте капот и снимите декоративную наклад-
ку моторного отсека;

2. Снимите крышку блока предохранителей в мо-
торном отсеке;

3. Запустите автомобиль питающего аккумулятора;
4. Подсоедините клемму 1  красного кабеля к 

положительной клемме (+) питающего аккумулятора, а 
конец 2  - к плюсовой клемме блока предохранителей;

5. Подсоедините клемму 3  черного кабеля к от-
рицательной клемме (–) питающего аккумулятора, а 
конец 4  надежно закрепите на болте

6. Запустите автомобиль с разряженным аккумуля-
тором до тех пор, пока он не будет вкпючен в обычном 
режиме, и отсоедините кабели в обратном порядке.

i  Рекомендация

•	После аварийного запуска держите автомобиль в 
режиме READY около 30 минут для полной зарядки 
аккумулятора.

 Предупреждение

При подключении соединительных кабелей строго 
соблюдайте следующие меры предосторожности, 
чтобы избежать повреждения электрооборудования 
автомобиля или травм людей из-за неправильных 
действий:
•	Выключите все электроприборы автомобиля (на-

пример, фары, вентилятор кондиционера, обогре-
ватель заднего ветрового стекла и т.д.} и отсоеди-
ните внешние электроприемники.

•	Убедитесь, что номинальное напряжение питающе-
го и разряженного аккумуляторов одинаково, а их 
емкость по возможности совпадает.
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Техническое обслуживание

m Габаритные размеры

Параметр Параметр (мм)

Размеры
Длина 4905

Ширина 1950
Высота 1645

Колесная база 2960

Колея
Передняя 1654

Задняя 1647
Передний свес 936

Задний свес 1009
Примечание: габаритные размеры приведены без учета размеров наружных зеркал заднего вида и антенны в 

задней части крыши.
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Техническое обслуживание

m Основные массовые параметры автомобиля
Массовые параметры

Снаряженная масса, кг Максимально разрешенная полная масса (кг)

Снаряженная 
масса

Допустимая 
нагрузка на 

переднюю ось

Допустимая 
нагрузка на 
заднюю ось

Полная 
масса

Допустимая 
нагрузка на 

переднюю ось

Допустимая 
нагрузка на 
заднюю ось

2330 1211 1119 2705 1317 1388

Эксплуатационные показатели

Параметр Эксплуатационные показатели
Минимальный диаметр разворота 11,5 м

Максимальный преодолеваемый уклон 30 %
Максимальная скорость 200 км/ч

Параметры двигателя внутреннего сгорания

Параметр Значение
Номинальная мощность / частота вращения коленчатого вала 110 кВт / 5500 об/мин

Максимальный крутящий момент/частота вращения коленчатого вала 220 Н�м / 2500–4000 об/мин
Рабочий объем 1499 куб. см

Экологический класс Национальный 6b

Тяговые электродвигатели

Тип/значение
Передний электродвигатель Задний электродвигатель

Максимальная 
мощность 

(кВт)

Максимальный 
крутящий момент 

(Н м)

Максимальная 
частота вращения 

(об/мин)

Максимальная 
мощность 

(кВт)

Максимальный 
крутящий момент 

(Н м)

Максимальная 
частота вращения 

(об/мин)
160 310 16000 215 380 20000

Технические параметры тормозных колодок

Параметр Значение
Предел износа накладок тормозных колодок передних колес 2 мм

Предел износа накладок тормозных колодок задних колес 2 мм

Ход педали тормоза

Параметр Значение
Общий ход 117 мм

Свободный ход 9,75 мм

Колесные диски

Параметр Значение
Размер обода 8J × 19 8.5J × 20

Технические характеристики шин 255/50 R19 255/45 R20
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Техническое обслуживание

Углы установки колес

Наименование Значение

Передняя ось

Схождение (°) 0,10 ± 0,05
Развал (°) -0,71 ± 0,5

Угол продольного наклона оси поворота колеса (°) 3,98 ± 0,5
Угол поперечного наклона оси поворота колеса (°) 4,21 ± 0,5

Задняя ось
Схождение (°) 0,18 ± 00,5

Развал (°) -1,53 ± 0,5

Заправочные объемы и параметры АКБ

Пункты Вид Характеристики
вмест.

Задний 
привод

Полный 
привод

Топливо Топливный бак
Неэтилированный бензин 

№95 и выше
56 Л

Охлаждающая жид-
кость

Дополнительный бачок 
охлаждающей жидкости 

электродвигател Dongfeng Castrol DF-9
15,5±0,5 Л 16,5±0,5 Л

Расширительный бачок 
удлинителя пробега

9+0,5 Л 9±0,5 Л

Полностью синтетиче-
ское трансмиссионное 

масло

Система смазки редуктора 
переднего электродвигателя

CASTROL ВОТ 805С EV – 0.85±0,05 Л

Система смазки редуктора 
заднего электродвигателя

CASTROL ВОТ 805С EV 2,35±0,05 Л

Моторное масло удли-
нителя пробега

Система смазки удлините-
ля пробега

Полностью синтетическое моторное 
масло класса SP 0W20

Сухой тип: 4,5 л
Мокрый тип; 4 л

Промывочная 
жидкость ветрового 

стекла

Система очистки 
ветрового стекла

Подбирайте жидкость для омывателя 
с классом морозостойкости согласно 
фактической местной температуре

3,7 л.

Хладагент 
кондиционера

Система охлаждения кон-
диционера

R134a 620 г
HFC-1234yf 590 г

Тормозная жидкость Тормозная система DOT4 0,8 л.

•	Заправка топливом с содержанием серы, фтора, хлора и других элементов выше нормы приведет к превы-
шению выбросов и даже повреждению удлинителя пробега. Используйте топливо, соответствующее местным 
стандартам.

•	Технические характеристики хладагента и объем заправки указаны на этикетке хладагента в переднем отсеке.

 Параметры АКБ

Пункты Категория/параметр
Тип батареи AGM

Модель аккумулятора 6-QF-40
Номинальная емкость (Ач) 40

Вес (кг) 12,5
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Вызов экстренных служб

Приложение к руководству 
по эксплуатации
Транспортного средства
VOYAH FREE
в отношении оснащения
системой вызова 
экстренных оперативных служб

Руководство по эксплуатации ТС
в отношении устройства ЭРА: 

Система вызова экстренных 
оперативных служб 

На ваш автомобиль установлена Система вызова 
экстренных оперативных служб (СВЭОС). Данная систе-
ма предназначена для оповещения служб экстренного 
реагирования о произошедшей аварии или возникнове-
нии другой чрезвычайной ситуации. 

Общие сведения 
СВЭОС осуществляет вызов в систему экстренного 

реагирования, используя для этого сеть GSM/ UMTS. 
Вызов инициируется в ручном режиме, при нажатии и 
удержании в течение не менее 5 секунд водителем или 
пассажиром кнопки «Экстренный вызов» или в автома-
тическом режиме от встроенного датчика опрокидыва-
ния. Экстренный вызов в ручном режиме возможен при 
включенном зажигании. После установления соедине-
ния с системой ЭРА-ГЛОНАСС система передаст набор 
данных, включающий координаты местоположения ав-
томобиля, его VIN код, время ДТП и прочую информа-
цию необходимую для скорейшего оказания помощи. 
По завершению передачи данных будет установлено 
голосовое соединение с оператором системы, для чего 
в составе системы имеется микрофон и динамик. Кноп-
ка «Экстренный вызов», защищенная от случайного на-
жатия откидывающейся крышкой, микрофон и индика-
тор состояния системы расположены в блоке 
интерфейса пользователя. Блок интерфейса пользоваля

1 - �Кнопка экстренного вызова 
«SOS»

2 - Защитная крышка
3 - Микрофон
4 - �Индикатор 
5 - �Кнопка «Дополнительные 

функции»
5 - Индикатор

Также кнопка «SOS», расположенная в блоке интер-
фейса пользователя, используется для отмены ручного 

экстренного вызова. Помимо неё, в блоке интерфейса 
пользователя расположена кнопка «Дополнительные 
функции», используемая в случае активации дополни-
тельных услуг, реализованных в СВЭОС.

Экстренный вызов 
При возникновении ДТП или любой нештатной 

ситуации, требующей вызова экстренных оперативных 
служб, действуйте следующим образом: 

1. Откройте крышку блока интерфейса пользовате-
ля, защищающую кнопку «Экстренный вызов» от случай-
ного нажатия. 

2. Нажмите и удерживайте в течение не менее 5 се-
кунд кнопку «Экстренный вызов» или сигнал «Экстренный 
вызов» будет произведен автоматически от встроенного 
датчика опрокидывания при включенном зажигании в слу-
чае, если отклонение встроенного акселерометра стано-
вится более заданного для данного ТС критического угла. 

Вы можете отменить ручной вызов экстренных 
служб нажатием кнопки «SOS», если связь со службами 
экстренного реагирования еще не была установлена. 

При начале экстренного вызова будет проиграно 
голосовое сообщение «Установка соединения». После 
установления соединения с экстренными службами будет 
произведена передача набора данных с информацией, 
необходимой для скорейшего оказания помощи. Пере-
дача информации может занять до 20 секунд. Дождитесь 
окончания передачи данных и установления голосовой свя-
зи с оператором службы экстренного реагирования. Для 
удобства общения с оператором прочие источники звука в 
салоне автомобиля (аудиосистема) будут отключены. 

Отвечайте на вопросы оператора, стараясь гово-
рить в сторону блока интерфейса пользователя. При 
возникновении каких-либо проблем (например, неста-
бильность сигнала мобильной сети), система сделает 
несколько попыток совершения экстренного вызова. 
Если установление связи со службой экстренного реа-
гирования все же невозможно, индикатор на блоке ин-
терфейса пользователя покажет пять коротких красных 
миганий (5 Гц) и опциональная голосовая подсказка 
«Сеть сотового оператора временно недоступна». В 
этом случае попытайтесь вызвать экстренные службы 
любыми другими возможными способами. Завершение 
голосового соединения со службой экстренного реа-
гирования возможно только по инициативе оператора 
службы. После завершения связи, при необходимости, 
вы можете повторно совершить экстренный вызов, на-
жатием соответствующей кнопки продолжительностью 
не менее 5 секунд. По окончанию экстренного вызова 
оператор экстренных служб может осуществить обрат-
ный вызов для общения с людьми в салоне, соединение 
при этом установится автоматически. 
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Вызов экстренных служб

Самодиагностика 
СВЭОС имеет функцию самодиагностики рабо-

тоспособности всех основных его компонентов. Про-
цедура самодиагностики включается каждый раз при 
включении зажигания, при этом индикатор состояния 
СВЭОС загорается красным цветом от 3 до 10 секунд, 
Самодиагностика включается также периодически при 
наличии зажигания. Если в процессе самодиагностики 
будет выявлена неисправность, индикатор состояния 
будет гореть красным цветом постоянно (при включен-
ном зажигании). Для локализации неисправности вы 
можете перевести СВЭОС в режим тестирования. 

Переход в режим тестирования возможен только 
при включенном зажигании и отсутствии перемещения 
автомобиля в течение последней минуты. Для перехода 
в режим тестирования нажмите 5 раз в течении 3-х се-
кунд кнопку «SOS» и следуйте инструкциям, проигрыва-
емым системами через динамик.

ВНИМАНИЕ! При наличии неисправности кор-
ректная работа СВЭОС не гарантируется. Как можно 
быстрее обратитесь в авторизованный сервисный 
центр для устранения неисправности. СВЭОС оснащено 
встроенной резервной аккумуляторной батареей, кото-
рая позволяет осуществлять его работу даже в случае 
разрушения / отключения АКБ автомобиля вследствие 
ДТП. 

ВНИМАНИЕ! Если отключить основную АКБ авто-
мобиля, встроенная в СВЭОС резервная аккумулятор-
ная батарея разряжается. Поэтому при последующем 
подключении основного аккумулятора до полного вос-
становления заряда резервной АКБ СВЭОС самодиагно-
стика может выявлять неисправность, что не является 
поводом для обращения в сервисный центр и ее заме-
ны. Заряд резервной АКБ производится автоматически 
при наличии зажигания. Время полного заряда может 
достигать 10 часов. 
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Вызов экстренных служб

Техническое 
описание

Система вызова экстренных оперативных служб формирует и передает минимальный набор 
данных (МНД) о ТС при ДТП и обеспечивает двухстороннюю голосовую связь с экстренными 
оперативными службами.
Система состоит из следующих компонентов:
- блок интерфейса пользователя (БИП),
- громкоговоритель (динамик),
- блок управления,
БИП подключен к блоку управления и состоит из:
- кнопки «Дополнительные функции» и кнопки экстренного вызова «SOS» (кнопка расположена 
под защитной крышкой для обеспечения защиты от непреднамеренного нажатия) с подсветкой 
и оптическим индикатором состояния системы,
- микрофона.
Громкоговоритель (динамик)
Обеспечивает озвучивание речи оператора.
Блок управления содержит:
- приемник/передатчик радиосигналов сотовой мобильной связи,
- навигационный модуль,
- тональный модем, позволяющий осуществлять передачу данных в рамках установленного го-
лосового соединения с экстренными оперативными службами.
- Коммуникационный модуль;
- Встроенную SIM микросхему;
- Антенну для коммуникационного модуля;
- Внутреннею энергонезависимую память и оперативную память,
- Управляющий микроконтроллер.
- резервный источник питания для обеспечения голосовой связи в отсутствие внешнего питания.
Блок управления служит для обработки сигналов с микрофона, управления индикаторами БИП, 
громкоговорителем, для формирования и передачи МНД о ТС при ДТП, а также для обеспече-
ния двухсторонней голосовой связи с экстренными оперативными службами.
Антенна ГЛОНАСС/GPS
Используется для определения местоположения и параметров движения ТС по сигналам ГЛО-
НАСС/GPS. Антенна встроена в блок управления.

Описание 
способа защиты 
экстренного 
вызова от 
непреднамерен-
ного нажатия

В исходном состоянии кнопка экстренного вызова закрыта прозрачной пластиковой крышкой, 
имеющей элементы фиксации, предотвращающие непреднамеренное нажатие. Также, кнопка 
экстренного вызова заглублена внутрь блока интерфейса, что также является защитой от не-
преднамеренного нажатия.
При выполнении экстренного вызова необходимо сначала открыть крышку кнопки.
Кнопка экстренного вызова оборудована подсветкой 

Идентифициру-
ющий символ 
кнопки экстрен-
ного вызова

Тип соединения 
с оператором

голосовая подсказка
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Вызов экстренных служб

Перечень состояний СВ, отображаемых оптическим индикатором с описанием цвета и частоты све-
чения

Режим работы Индикация

Включение СВЭОС после 
подачи зажигания

Горит красным от 3 до 10 секунд.

Режим «ЭРА»
Горит зеленым, если внутренняя диагностика прошла успешно.
Горит красным, если есть неисправность.

Неисправность СВЭОС
Горит красным постоянно.
Код неисправности может быть считан по CAN-шине или USB-соединению.

Сеть сотового оператора 
временно не доступна

Пять коротких красных миганий (5 Гц) и опциональная голосовая подсказка «Сеть 
сотового оператора временно недоступна».

Установление соединения в 
режиме «Экстренный вызов»

Медленное мигание красный/зеленый (1 Гц).
Голосовая подсказка информирует о режиме:
- «Установление соединения» ГОСТ 33464-2015 п.7.5.3.5;
- «Передача данных в систему» ГОСТ 33464-2015 п.7.5.3.6;
- «Данные переданы» ГОСТ 33464-2015 п.7.5.3.7.

Передача МНД в режиме 
«Экстренный вызов»

Голосовое соединение в 
режиме «Экстренный вызов»

Постоянно горит зеленый.
Голосовая подсказка «Соединение установлено» ГОСТ 33464-2015 п.7.5.3.8.

Режим «Тестирование» Горит зеленым, три коротких красных мигания (5 Гц), пауза 2 секунды, повтор.

Режим «Сервис»
Горит зеленым, три коротких красных мигания (5 Гц), пауза 2 секунды, повтор. 
Подается звуковой сигнал каждые 7 сек.
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